
Beveiliging motorfietsen

Kiwa SCM certificeert beveiligingssystemen voor motorfietsen. Deze beveiligingssystemen zijn uitsluitend geschikt

voor motorfietsen.

Het VbVkeuringsvoorschrift MF04 stelt eisen aan de diefstalpreventieve werking van elektronische beveiligingssystemen voor

motorfietsen. De maatregelen zijn afgestemd op de te verwachten diefstalmethodes. Diefstalbeveiliging voor motorfietsen is in te

delen in twee categorieën, klasse M1 en M2.

Het VbVSCM certificaat

Een VbVSCM certificaat kan worden afgegeven op een voertuig wanneer deze beschikt over een Kiwa SCM goedgekeurd

beveiligingssysteem. Een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf kan het voertuig en beveiligingssysteem certificeren wanneer de werking

van het systeem gecontroleerd en goedgekeurd is.

Klassenindeling

Klasse M1

Bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van de motor verhindert, geen detectie en

geen alarmering.

 Blokkering op het motormanagement

 Aanvalsbestendigheid minimaal 3 minuten

Klasse M2

Bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van de motor verhindert, alarmering

middels noodstroom sirene, uitgebreid met kanteldetectie.

 Blokkering conform klasse M1 met aanvalsbestendigheid van minimaal 3 minuten

 Optische signalering

 Bewegingsdetectie

 Akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene
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